Sikkerhedsdatablad

Krystalviolet til Gramfarvning

Erstatter dato: 11-03-2024 Revisionsdato: 28-06-2024
Version: 2.7.0

| PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Krystalviolet til Gramfarvning

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades

Anbefalede anvendelser: Laboratoriekemikalie.

1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet

Leverandor

Firma: SSI Diagnostica A/S

Adresse: Herredsvejen 2

Post nr.: 3400

By: Hillerad

E-mail: ssidiagnostica@ssidiagnostica.com
Telefon: +45 4829 9125

1.4. Nadtelefon
82 12 12 12 (Giftlinjen).

| PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

CLP-klassificering: Flam. Liq. 3;H226
STOT RE 2;H373

Vasentligste skadevirkninger: Brandfarlig vaeske og damp. Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller
gentagen eksponering. Produktet afgiver dampe fra organiske oplgsningsmidler, der kan
give slavhed og svimmelhed. | hgje koncentrationer kan dampene give hovedpine og
beruselse. Personer med erkendt allergi over for Anilin kan reagere over for produktet.
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Piktogrammer

Signalord:
Indeholder

Stof:

Faresatninger

H226

H373
Sikkerhedssatninger
P403+235

P260

P210

Supplerende oplysninger
EUH208

2.3. Andre farer

Advarsel

Anilin;

Brandfarlig veeske og damp.

Kan forarsage organskader ved laengerevarende eller gentagen eksponering.

Opbevares pa et godt ventileret sted. Opbevares kgligt.
Indand ikke pulver/r@g/gas/tage/damp/spray.
Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder.

Rygning forbudt.

Indeholder Anilin. Kan udlgse allergisk reaktion.

Vurdering for PBT og vPvB er ikke foretaget. Hormonforstyrrende egenskaber: Ingen kendte.

| PUNKT 3: Sammensatning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Stof

CAS nr./ EC nr./ REACH
registreringsnr.

Koncentration

Bemaerkninger

CLP-klassificering

ethanol

64-17-5
200-578-6

<10 %

Flam. Liq. 2;H225

LD50 (Akut toksicitet - indtagelse):
6200 mg/kg bw

LD50 (Akut toksicitet - hud): > 20000
mg/kg bw

LC50 (dampe) (Akut toksicitet -
indanding): > 8000 mg/I

Anilin

62-53-3
200-539-3

<1%

1,2

Acute Tox. 3;H301
Acute Tox. 3;H311
Skin Sens. 1;H317
Eye Dam. 1;H318
Acute Tox. 3;H331
Muta. 2;H341

Carc. 2;H351

STOT RE 1;H372
Aquatic Acute 1;H400

0.2% < C < 1%: STOT RE 2; H373
C =1%: STOT RE 1; H372

C.l. Basic Violet 3

548-62-9
208-953-6

<0,25%

2,14, 28

Acute Tox. 4;H302

Eye Dam. 1;H318
Carc. 2;H351

Aquatic Acute 1;H400
Aquatic Chronic 1;H410

M (acute): 10

Se punkt 16 for ordlyd af H- / EUH-szetninger.

1 = Stoffet er optaget pa Arbejdstilsynets liste over organiske oplasningsmidler.

2 = Stoffet er optaget pa Arbejdstilsynsets bekendtgerelse om foranstaltninger til forebyggelse

af risikoen ved arbejde med kraeftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer

og materialer.

14 = Stoffet er pa kandidatlisten (SVHC), Forordning 1907/2006/EC, artikel 59.

28 = Stoffet er omfattet af forordning 1907/2006/EF, bilag XVII vedrgrende begraensninger.
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| PUNKT 4: Forstehjaelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af forstehjalpsforanstaltninger

Indanding: Sag frisk luft. Seg leege ved vedvarende ubehag.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i sma slurke. Sgg leege ved vedvarende
ubehag.

Hudkontakt: Fjern forurenet tgj. Vask huden med vand og saebe. Sag laege ved vedvarende ubehag.

Gjenkontakt: Hvis produktet kommer i gjnene skylles med vand (helst fra @jenskyller) til irritationen

ophgrer. Sgg laege ved fortsat irritation.

Forbraendinger: Skyl med vand, indtil smerterne ophgrer. Fjern tgj, som ikke er fastbraendt - sag
leege/sygehus, fortseet om muligt skylningen til lazgen overtager behandlingen.

Generelt: Ved henvendelse til l,ege medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede

Kan forarsage organskader ved lzengerevarende eller gentagen eksponering. Produktet afgiver dampe fra organiske
oplasningsmidler, der kan give slavhed og svimmelhed. | hgje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.
Produktet indeholder sm& maengder Anilin. Personer med erkendt allergi kan reagere over for produktet.

4.3. Angivelse af om gjeblikkelig leegehjalp og seerlig behandling er nadvendig

Behand| symptomer. Ingen seerlig, gjeblikkelig behandling er ngdvendig.

| PUNKT 5: Brandbekampelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Sluk med pulver, skum eller vandtage. Brug vand eller vandtage til nedkeling af ikke
anteendt lager.

Uegnede slukningsmidler: Brug ikke vandstrale, da det kan sprede branden.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvend luftforsynet andedraetsvaern og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (teet) kontakt er sandsynlig. Brug handsker.
Hvis det kan ggres uden fare, fiernes beholdere fra det brandtruede omréde. Undgé indanding af dampe og reggasser - sgg
frisk luft.

| PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige veernemidler og ngdprocedurer

For ikke-indsatspersonel: Sté i vindsiden/hold afstand til kilden. Stop leekagen, hvis dette kan geres uden risiko. Hold
uvedkommende vaek. Brug handsker. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for steenk i gjnene.
Searg for god udluftning. Rygning og brug af aben ild forbudt. Brug andedreetsveern.

For indsatspersonel: Udover ovenstaende: Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, type 3 anbefales.

6.2. Miljobeskyttelsesforanstaltninger

Spild ma ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
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Spild inddeemmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overfares til egnede
affaldsbeholdere.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for veernemiddeltype. Se punkt 13 for bortskaffelse.

| PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering

Der skal veere adgang til rindende vand og gjenskyller. Vask haender fgr pauser, toiletbesgg og efter endt arbejde. Arbejdet skal
forega under effektiv procesventilation (f.eks punktudsugning eller lokaludsugning). Rygning og brug af aben ild forbudt.
Arbejdet skal forega i lukkede anleeg. Hvis dette ikke er teknisk muligt, skal produktet fiernes fuldstaendig fra udviklingsstedet.

Hvis dette heller ikke er teknisk muligt, skal der anvendes personlige vaernemidler.

Der ma ikke ryges, spises eller drikkes i arbejdslokalet, ligesom opbevaring af tobak, mad og drikkevarer ikke ma finde sted.
Personlige vaernemidler skal opbevares adskilt fra andet tgj. Personlige veernemidler mé ikke beeres under spisepauser. Der
kan veere yderligere krav om seerskilte opbevaringssteder til henholdsvis arbejdstgjet, herunder personlige vaernemidler, og det

normale tgj.

Det skal ved en arbejdspladsvurdering sikres, at ansatte ikke er udsat for pavirkninger, der kan indebeere en risiko ved
graviditet eller amning.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt og utilgeengeligt for barn. Skal opbevares pa et tert, kaligt og ventileret sted. Ma ikke opbevares sammen
med fglgende: Staerke oxidationsmidler/ Staerke reduktionsmidler/ Syrer.
Brandfareklasse II-2, oplagsenhed 5 liter.

7.3. Sarlige anvendelser

Ingen szerlige anvendelser udover de i 1.2 identificerede anvendelser.

| PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige varnemidler

8.1. Kontrolparametre

Graenseveerdi
Stofnavn Periode ppm mg/m?3 Fiber/cm3 Bemeerkninger Anmaerkninger
ethanol 15m
ethanol 8h 1000 1900
Anilin 15m 5 19,4
Anilin 8h 1 4

§3, stk. 2 = Korttidsgreenseveerdien er to gange 8h greensevaerdien.

E = Betyder, at stoffet har en EU-greenseveerdi.

Malingsmetoder:

Retsgrundlag:

8.2. Eksponeringskontrol

H = Betyder at stoffet kan optages gennem huden.

K = Betyder, at stoffet anses for at kunne veere kreeftfremkaldende og omfattet af
bekendtgarelsen om foranstaltninger til forebyggelse af kraeftrisikoen ved arbejde med stoffer

og materialer.

Overholdelse af de angivne greensevaerdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske

malinger.

Bekendtgarelse om greenseveerdier for stoffer og materialer nr. 291/2024. At-vejledning

C.0.1 om greenseveerdier for stoffer og materialer, August 2007 (november 2021).

Eksponeringskontrol:

Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol:

Personlige vaernemidler,
oje-lansigtsbeskyttelse:

For yderligere information se vedlagte eksponeringsscenarier.

Brug veernemidler som angivet nedenfor.

Brug beskyttelsesbriller ved risiko for staenk i gjnene. Gjenveern skal felge EN 166/16321.
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Brug handsker. Materialetype: Nitrilgummi. Gennembrudstiden er ikke bestemt for
produktet. Skift handsker ofte. Handsker skal felge EN 374.

En handskes egnethed og slidstyrke afhaenger af brugen, f.eks. frekvens og varighed af
kontakt, handskematerialets tykkelse, funktionalitet og modstandsdygtighed over for
kemikalier. Seg altid radd hos handskeleverandgren.

Anvend proces-ventilation. Hvis dette ikke er muligt skal der anvendes andedraetsvaern.
Filtertype: A. Andedreetsvaern skal fglge en af falgende standarder: EN 136/140/145.

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

| PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaggende fysiske og kemiske egenskaber

Parameter Veerdi/enhed
Produktets tilstand Veaeske
Farve Bla Lilla
Lugt Svag
Oplgselighed Fortyndbar i vand.

Parameter Veerdi/enhed Bemeaerkninger
Lugtteerskel Ingen data
Smeltepunkt Ingen data
Frysepunkt Ingen data
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Ingen data
Anteendelighed (fast stof, luftart) Ingen data
Anteendelsesgraenser Ingen data
Eksplosionsgreenser Ingen data
Flammepunkt 58 °C
Selvanteendelsestemperatur Ingen data
Dekomponeringstemperatur: Ingen data
pH i oplgsning Ingen data
pH koncentrat Ingen data
Kinematisk viskositet Ingen data
Viskositet Ingen data
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand Ingen data
Damptryk Ingen data
Massefylde Ingen data
Relativ massefylde Ingen data
Dampmassefylde Ingen data
Relativ massefylde (meettet luft) Ingen data
Partikelkarakterisering Ingen data

9.2. Andre oplysninger

@vrig information:

Ingen.

| PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reagerer med falgende: Steerke oxidationsmidler/ Steerke reduktionsmidler/ Syrer.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandarens anvisninger.
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10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte.

10.4. Forhold, der skal undgas

Undga opvarmning og kontakt med anteendelseskilder.

10.5. Materialer, der skal undgas

Steerke oxidationsmidler/ Steerke reduktionsmidler/ Syrer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes.

| PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet - indtagelse
ethanol, cas-no 64-17-5

Organisme Testtype
Rotte LD50

Veerdi Testmetode Kilde

6200 mg/kg bw

Eksponeringstid Konklusion

Indtagelse kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de
foreliggende data ikke anses for at veere opfyldt.

Akut toksicitet - hud

ethanol, cas-no 64-17-5
Organisme Testtype

Veerdi Testmetode Kilde

> 20000 mg/kg
bw

Eksponeringstid Konklusion

Rotte LD50

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Akut toksicitet - indanding
ethanol, cas-no 64-17-5

Organisme

Testtype

Eksponeringstid

Veerdi

Konklusion

Testmetode

Kilde

Rotte

LC50 (dampe)

4h

> 8000 mgl/l

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at
veere opfyldt.

Hudaetsning/-irritation: Kan virke let irriterende. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.
Alvorlig gjenskade/-irritation:  Forbigaende irritation. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Produktet indeholder sma maengder Anilin. Personer med erkendt allergi kan reagere over
for produktet. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Respiratorisk sensibilisering
eller hudsensibilisering:

Produktet indeholder mindst et stof der mistaenkes for at vaere mutagent. Produktet er ikke
klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Kimcellemutagenicitet:

Produktet indeholder mindst et stof, som mistaenkes for at fremkalde kreeft. Produktet er
ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Kreeftrisiko:

Reproduktionstoksicitet: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Enkel STOT-eksponering: Produktet afgiver dampe fra organiske oplgsningsmidler, der kan give slgvhed og
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svimmelhed. | hgje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse. Produktet
er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

Gentagne STOT-eksponeringer: Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.

Aspirationsfare: Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.

11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende Ingen kendte.
egenskaber:

Andre toksikologiske Ingen kendte.
virkninger:

| PUNKT 12: Miljeoplysninger

12.1. Toksicitet

ethanol, cas-no 64-17-5

Organisme Arter Eksponeringstid Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Fisk Pimephales 96hLC50 13480 mg/!
promelas
Krebsdyr Daphnia sp. 48hEC50 9300 mg/l
Alger Dunaliella 24hEC50 5000 mg/!
teriolecta

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan pa grundlag af de foreliggende data ikke anses for at

veere opfyldt.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

ethanol, cas-no 64-17-5

Organisme Arter Eksponeringstid Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Let
bionedbrydelig
Testdata foreligger ikke.
12.3. Bioakkumuleringspotentiale
ethanol, cas-no 64-17-5
Organisme Arter Eksponeringstid Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Log Kow -0,31
Anilin, cas-no 62-53-3
Organisme Arter Eksponeringstid Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Log Pow 0,84
C.l. Basic Violet 3, cas-no 548-62-9
Organisme Arter Eksponeringstid Testtype Veerdi Konklusion Testmetode Kilde
Log Pow 0,51
Produktet indeholder mindst et stof, der har lavt bioakkumuleringspotentiale.
12.4. Mobilitet i jord
Testdata foreligger ikke.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Vurdering er ikke foretaget.
12.6. Hormonforstyrrende egenskaber
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Ingen kendte.

| PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undga udslip til kloak eller overfladevand. Produktet er farligt affald i henhold til kriterierne for farligt affald (Dir. 2008/98/EF).
Spild og affald samles i lukkede og taette beholdere, der bortskaffes via den lokale affaldsordning for farligt affald.

Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning. Tom, renset emballage bgr bortskaffes til genanvendelse.
Affaldsbeholdere skal maerkes med szerlig etiket, med fglgende tekst: "Indeholder stoffer, der er omfattet af dansk
arbejdsmiljgregulering med hensyn til kraeftrisiko". Bogstaverne skal veere sort pa gul bund. Starrelsen pa etiketten skal vaere
2,5 cm (h) x 5 cm (b), og den skal anbringes synligt pa hver affaldsbeholder.

Affaldskategorier: Affaldsgruppe: Z.

EAK-kode: Afheengigt af branche og anvendelse f.eks. 16 05 06* Laboratoriekemikalier
bestaende af eller indeholdende farlige stoffer, herunder blandinger af laboratoriekemikalier

Absorptionsmiddel/klude forurenet med produktet: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02
Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftarringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med

farlige stoffer.

| PUNKT 14: Transportoplyshinger

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-nummer eller ID- 1170
nummer:
14.2. UN- ETHANOLOPLGSNING

forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): 3
Fareetiket(ter):

Farenummer: 30

Transport via indre vandveje (ADN)

14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljofarer:

Tunnel restriktionskode:

Produktet skal ikke meerkes
som miljgfarligt (symbol:
fisk og trae).

D/E

14.1. UN-nummer eller ID- 1170
nummer:
14.2. UN- ETHANOL SOLUTION

forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): 3
Fareetiket(ter):

Transport i tankskibe:

14.4. Emballagegruppe:

14.5. Miljofarer:

Produktet skal ikke meerkes
som miljgfarligt (symbol:
fisk og trae).

Soetransport (IMDG)

14.1. UN-nummer eller ID- 1170 14.4. Emballagegruppe: 1]

nummer:

14.2. UN- ETHANOL SOLUTION 14.5. Miljofarer: Produktet er ikke Marine

forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping name):
14.3. Transportfareklasse(r): 3

Fareetiket(ter):
EmS:

Navne pa miljefarlige
stoffer:

IMDG Code segregation
group:

Pollutant (MP).
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Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-nummer eller ID- 1170 14.4. Emballagegruppe: Il

nummer:

14.2. UN- ETHANOL SOLUTION 14.5. Miljofarer:

forsendelsesbetegnelse (UN
proper shipping name):

14.3. Transportfareklasse(r): 3
Fareetiket(ter):

14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant.

| PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Szerlige bestemmelser/sarlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed,
sundhed og miljo

Sarlige bestemmelser: Unge under 18 ar ma ikke erhvervsmaessigt anvende eller udsaettes for produktet. Unge
over 15 ar er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgar som et ngdvendigt led i en
uddannelse.

Direktiv 2012/18/EU (Seveso), P5c BRANDFARLIGE VASKER: Kolonne 2: 5000 t,
Kolonne 3: 50000 t.

Produktet indeholder mindst et stof, der er omfattet af forordning 1907/2006/EC, artikel 59
(SVHC).

Produktet er omfattet af forordning 1907/2006/EC, bilag XVII (43) vedrgrende
begraensninger.

Omfattet af:

Bekendtggerelse om unges arbejde.

Bekendtgarelse om arbejdets udfgrelse.

Bekendtgarelse om foranstaltninger til forebyggelse af kraeftrisikoen ved arbejde med
stoffer og materialer.

Bekendtgarelse om brandfarlige og breendbare veesker.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

@vrig information: Der er ikke udfgrt kemikaliesikkerhedsvurdering.

| PUNKT 16: Andre oplysninger

Versionshistorik og andringsangivelser

Version Revisionsdato Ansvarlig AEndringer
27.0 28-06-2024 JOJ 5,8,16
Forkortelser: PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPVB: Very Persistent and Very Bioaccumulative
STOT: Specific Target Organ Toxicity

@vrig information: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet for og geelder udelukkende dette produkt. Det er
baseret pa vores nuvaerende viden samt de oplysninger, leverandgren har kunnet levere
om produktet ved udarbejdelsen. Sikkerhedsdatabladet overholder geeldende lovgivning for
udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i henhold til 1907/2006/EC (REACH) med senere

andringer.
Anbefalet uddannelse: Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bgr vaere en forudsaetning.
Klassificeringsmetode: Beregning pa baggrund af farerne for de kendte bestanddele. Testdata.
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Sikkerhedsdatablad

Krystalviolet til Gramfarvning

Erstatter dato: 11-03-2024 Revisionsdato: 28-06-2024
Version: 2.7.0

Faresatninger

H225 Meget brandfarlig veeske og damp.

H226 Brandfarlig veeske og damp.

H301 Giftig ved indtagelse.

H302 Farlig ved indtagelse.

H311 Giftig ved hudkontakt.

H317 Kan forarsage allergisk hudreaktion.

H318 Forarsager alvorlig gjenskade.

H331 Giftig ved indanding.

H341 Misteenkt for at forarsage genetiske defekter.

H351 Misteenkt for at fremkalde kreeft.

H372 Forarsager organskader ved lzengerevarende eller gentagen eksponering.

H373 Kan forarsage organskader ved leengerevarende eller gentagen eksponering.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Supplerende fareoplysninger
EUH208 Indeholder Anilin. Kan udlgse allergisk reaktion.

SDS er udarbejdet af

Firma: Bureau Veritas Solutions Denmark A/S
Adresse: Oldenborggade 25-31

Post nr.: 7000

By: Fredericia

Land: DANMARK

E-mail: infohse@bureauveritas.com

Telefon: +4577 31 10 00

Hjemmeside: www.bureauveritas.dk

Land: DK
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